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1.	Все работы производить в соответствии с СП 60.13330.2012 "Отопление, Все работы производить в соответствии с СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 2.	Источником тепла принят настенный газовый одноконтурный котёл с Источником тепла принят настенный газовый одноконтурный котёл с закрытой камерой сгорания Vaillant turboTEC plus VU 242/5-5 (24кВт). 3.	Газовое оборудование монтировать в соответствии с действующими Газовое оборудование монтировать в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ и их предписаниями по согласованию с соответствующими надзорными и проверяющими структурами.  4.	Приготовление горячей воды предусмотрено от комбинированного Приготовление горячей воды предусмотрено от комбинированного бойлера косвенного нагрева DRAZICE OKCE 160/NTR 2.2кВт (160 литров). 5.	Режим работы системы радиаторного отопления 70/55 С°. Режим работы системы радиаторного отопления 70/55 С°. 6.	Режим работы системы напольного отопления 41/35С°. Режим работы системы напольного отопления 41/35С°. 7.	Все работы связанные с КИПиА и электротехникой не учтены в данном Все работы связанные с КИПиА и электротехникой не учтены в данном проекте и требуют дополнительной проработки со стороны соответствующих  специалистов. 8.	Окончательные места установки сантехнического и котельного Окончательные места установки сантехнического и котельного оборудования согласовать с заказчиком и (при необходимости) вышестоящими инстанциями (касается газового оборудования). 9.	Проектом предусмотрена двухтрубная система отопления с попутным Проектом предусмотрена двухтрубная система отопления с попутным движением теплоносителя по магистралям. 10.	Все трубопроводы (за исключением помещения котельной) прокладывать Все трубопроводы (за исключением помещения котельной) прокладывать скрыто, на первом этаже - в конструкции цементно-песчаной стяжки, на мансардном этаже - в штробе нижней части стен. 11.	Высе трубопроводы подлежат обязательному утеплению с  Высе трубопроводы подлежат обязательному утеплению с  использованием трубного утеплителя Energoflex соответствующих диаметров (см. чертежи).  12.	Места прокладки магистральных и подводящих трубопроводом Места прокладки магистральных и подводящих трубопроводом согласовать с заказчиком (либо его представителем). 13.	Радиаторы "обвязывать" трубой  PPRC  20х3.4мм. Способ подключения Радиаторы "обвязывать" трубой  PPRC  20х3.4мм. Способ подключения радиаторов: диагональный. 14.	В помещении котельной, в самой нижней точке трубопровода системы В помещении котельной, в самой нижней точке трубопровода системы отопления предусмотреть слив теплоносителя из системы отопления. 15.	Трубопроводы на чертежах от стен отнесены условно. Трубопроводы на чертежах от стен отнесены условно. 16.	Проходы через стены/перекрытия/перегородки осуществлять через Проходы через стены/перекрытия/перегородки осуществлять через гильзы. 17.	Любые изменения касаемые системы отопления согласовать с Любые изменения касаемые системы отопления согласовать с проектировщиком., в противном случае, исправная работа системы отопления не гарантируется. 18.	Работать с чертежами по перечню.Работать с чертежами по перечню.
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Расчет нормальных теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*

Дата:

Обзор помещений

ΦV,su ΦV,m,inf

№ Обозначение °C м² Вт Вт Вт Вт Вт Вт/м²

1Э.001 Топочная 18 9,78 593 334 927 95

1Э.002 Спальня 23 11,66 601 384 985 84

1Э.003 Спальня 23 17,15 1028 565 1593 93

1Э.004 Ванная 25 5,44 488 229 717 132

1Э.005 Гостиная-кухня 23 75,93 3659 3269 6928 91

2Э.001 Спальня 23 23,92 1276 303 1579 66

2Э.002 Спальня 23 23,92 1190 303 1493 62

2Э.003 Гостевая 21 80,39 2780 195 2975 37

248,19 11615 5582 17197

20. Октябрь 2016№ проекта:

Обозн. проекта:

E:\Dropbox\Public\_Work\My\

040_2016_Грязи\040_2016_Гр

040_2016_Грязи_HVАС

Φинф

ΦТП,нетт

о

мех.вент.пом.
AR

Итого

Помещение θint ΦT
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Расчет нормальных теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*

Дата:

1Э Обозн:

θint = 18 °C nmin = ч
-1

lR = 2,2639 м

bR = 4,32 м

AR = 9,78 м²

hG = 3 м Механическая вентиляция

d = 0,25 м Об.расход притока Vsu = м³/ч

hR= 2,75 м Об.расход вытяжки Vex = м³/ч

VR = 26,9 м³ θsu = °C
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n ш в/д A Aвычет A’ U β1 β2 e/g θu/θb ek/bu HT ΦT

-- м м м² м² м² Вт/м²K b/u °C fi /fg2 Вт/K Вт

Пол Пол 1 4,32 2,2639 9,78 9,78 0,491 зем -3 0,47 2,25 101

Пер Пер 1 4,32 2,2639 9,78 9,78 1,312 вн 20 1 12,83 -26

ЮЗ ВС 1 4,32 3 12,96 12,96 1,995 вн 20 1 25,86 -52

ЮВ ВС 1 1,49 3 4,47 1,89 2,58 1,995 вн 20 1 5,15 -10

ВД 1 0,9 2,1 1,89 1,89 2 -0,04 3,78 -8

СВ ВС 1 2,12 3 6,36 6,36 1,995 вн 20 1 12,69 -25

ЮВ ВС 1 1,52 3 4,56 4,56 1,995 вн 20 1 9,1 -18

СВ НС 1 2,2 3 6,6 6,6 0,427 0,15 нар -27 1 3,26 147

СЗ НС 1 3,01 3 9,03 3,21 5,82 0,411 0,15 нар -27 1 2,74 123

НО 1 0,62 1,45 0,9 0,9 0,56 0,15 1 0,58 26

НД 1 1,1 2,1 2,31 2,31 2,8 0,15 1 7,44 335

85,68 593

HV ΦV

W/K W

4,573 334

4,57 334

927

Теплопотери с воздухом HV и  ΦV

Теплопотери нетто (Вт/м² / Вт/м³) ΦТП,Netto =

излишек вытяжки Vmech,inf =

Термически влияющий расход воздуха Vtherm = 13,4499998

из естественной инфильтрации    Vinf = 13,4499998

термически влияющий мех. общий приток воздуха Vsu 
.
 fv =

Теплопотери через ограждающие конструкции

Тип

Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  ΦT

Теплопотери с воздухом

Принятый Расход воздуха
Vi

м³/ч

Объем помещения Температура притока

Площадь помещения

Высота этажа

Толщина перекрытия

Высота помещения

Длина помещения

Ширина помещения

Норм. внутр. температура Мин. норма воздухообмена 0,5

Данные помещения

№ проекта: E:\Dropbox\Public\_Work\My\040_201

6_Грязи\040_2016_Грязи_HVАС

20. Октябрь 2016

Обозн.проекта: 040_2016_Грязи_HVАС

№ этажа: № помещ.: 1Э.001 Топочная Жилая единица:
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Расчет нормальных теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*

Дата:

1Э Обозн:

θint = 23 °C nmin = ч
-1

lR = 2,6991 м

bR = 4,32 м

AR = 11,66 м²

hG = 3 м Механическая вентиляция

d = 0,25 м Об.расход притока Vsu = м³/ч

hR= 2,75 м Об.расход вытяжки Vex = м³/ч

VR = 32,08 м³ θsu = °C
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n ш в/д A Aвычет A’ U β1 β2 e/g θu/θb ek/bu HT ΦT

-- м м м² м² м² Вт/м²K b/u °C fi /fg2 Вт/K Вт

Пол Пол 1 4,32 2,6991 11,66 11,66 0,491 зем -3 0,52 2,97 149

Пер Пер 1 4,32 2,6991 11,66 11,66 1,312 вн 20 1 15,3 46

ЮЗ ВС 1 4,32 3 12,96 12,96 1,995 вн 20 1 25,86 78

ЮВ ВС 1 2,7 3 8,1 2,1 6 1,995 вн 20 1 11,97 36

ВД 1 1 2,1 2,1 2,1 2 0,06 4,2 13

СВ ВС 1 4,32 3 12,96 12,96 1,995 вн 20 1 25,86 78

СЗ НС 1 2,7 3 8,1 2,32 5,78 0,411 0,1 нар -27 1 2,61 130

НО 1 1,45 1,6 2,32 2,32 0,56 0,1 1 1,43 71

90,2 601

HV ΦV

W/K W

5,4536 384

5,45 384

985

Теплопотери с воздухом HV и  ΦV

Теплопотери нетто (Вт/м² / Вт/м³) ΦТП,Netto =

излишек вытяжки Vmech,inf =

Термически влияющий расход воздуха Vtherm = 16,0400009

из естественной инфильтрации    Vinf = 16,0400009

термически влияющий мех. общий приток воздуха Vsu 
.
 fv =

Теплопотери через ограждающие конструкции

Тип

Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  ΦT

Теплопотери с воздухом

Принятый Расход воздуха
Vi

м³/ч

Объем помещения Температура притока

Площадь помещения

Высота этажа

Толщина перекрытия

Высота помещения

Длина помещения

Ширина помещения

Норм. внутр. температура Мин. норма воздухообмена 0,5

Данные помещения
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Расчет нормальных теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*

Дата:

1Э Обозн:

θint = 23 °C nmin = ч
-1

lR = 3,9699 м

bR = 4,32 м

AR = 17,15 м²

hG = 3 м Механическая вентиляция

d = 0,25 м Об.расход притока Vsu = м³/ч

hR= 2,75 м Об.расход вытяжки Vex = м³/ч

VR = 47,16 м³ θsu = °C
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n ш в/д A Aвычет A’ U β1 β2 e/g θu/θb ek/bu HT ΦT

-- м м м² м² м² Вт/м²K b/u °C fi /fg2 Вт/K Вт

Пол Пол 1 4,32 3,9699 17,15 17,15 0,491 зем -3 0,52 4,37 218

Пер Пер 1 4,32 3,9699 17,15 17,15 1,312 вн 20 1 22,5 68

ЮЗ НС 1 4,32 3 12,96 12,96 0,411 0,1 нар -27 1 5,84 292

ЮВ ВС 1 3,97 3 11,91 1,89 10,02 1,995 вн 20 1 19,99 60

ВД 1 0,9 2,1 1,89 1,89 2 0,06 3,78 11

СВ ВС 1 4,32 3 12,96 12,96 1,995 вн 20 1 25,86 78

СЗ НС 1 3,97 3 11,91 2,32 9,59 0,411 0,15 нар -27 1 4,52 226

НО 1 1,45 1,6 2,32 2,32 0,56 0,15 1 1,49 75

88,35 1028

HV ΦV

W/K W

8,0172 565

8,02 565

1593

Теплопотери с воздухом HV и  ΦV

Теплопотери нетто (Вт/м² / Вт/м³) ΦТП,Netto =

излишек вытяжки Vmech,inf =

Термически влияющий расход воздуха Vtherm = 23,5799999

из естественной инфильтрации    Vinf = 23,5799999

термически влияющий мех. общий приток воздуха Vsu 
.
 fv =

Теплопотери через ограждающие конструкции

Тип

Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  ΦT

Теплопотери с воздухом

Принятый Расход воздуха
Vi

м³/ч

Объем помещения Температура притока

Площадь помещения

Высота этажа

Толщина перекрытия

Высота помещения

Длина помещения

Ширина помещения

Норм. внутр. температура Мин. норма воздухообмена 0,5

Данные помещения
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Расчет нормальных теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*

Дата:

1Э Обозн:

θint = 25 °C nmin = ч
-1

lR = 2,1587 м

bR = 2,52 м

AR = 5,44 м²

hG = 3 м Механическая вентиляция

d = 0,25 м Об.расход притока Vsu = м³/ч

hR= 2,75 м Об.расход вытяжки Vex = м³/ч

VR = 14,97 м³ θsu = °C

С
то

р
о
н
а
 с

в
е
та

К
р
а
т.

 о
б
о
зн

а
ч
е
н
и
е
 

о
гр

. 
ко

н
с
тр

у
кц

и
и

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о

Ш
и
р
и
н
а

В
ы
с
о
та

 и
л
и
 д

л
и
н
а

П
л
о
щ

а
д
ь
 б

р
у
тт

о

П
л
о
щ

а
д
ь
 в

ы
ч
е
та

П
л
о
щ

а
д
ь
 н

е
тт

о

К
о
э
ф

ф
и
ц
и
е
н
т 

те
п
л
о
п
е
р
е
д
а
ч
и

н
а
 о

р
и
е
н
та

ц
и
ю

 и
 

у
гл

о
в
ы
е
  
п
о
м

 С
Н
и
П

п
р
о
ч
и
е
 п

о
п
р
а
в
ки

 

С
Н
и
П

Т
е
п
л
о
п
о
те

р
и
 к

у
д
а

О
кр

у
ж

. 
в
н
е
ш

н
я
я
  

те
м
п
е
р
а
ту

р
а

П
о
п
р
а
в
о
ч
н
ы
й
 

ко
э
ф

ф
и
ц
и
е
н
т

К
о
э
ф

ф
и
ц
и
е
н
т 

те
п
л
о
п
о
те

р
ь

Т
е
п
л
о
п
о
те

р
и
 ч

е
р
е
з 

о
гр

а
ж
д
а
ю

щ
и
е
 

ко
н
с
тр

у
кц

и
и

n ш в/д A Aвычет A’ U β1 β2 e/g θu/θb ek/bu HT ΦT

-- м м м² м² м² Вт/м²K b/u °C fi /fg2 Вт/K Вт

Пол Пол 1 2,52 2,1587 5,44 5,44 0,491 зем -3 0,54 1,44 75

Пер Пер 1 2,52 2,1587 5,44 5,44 1,312 вн 20 1 7,14 36

ЮЗ НС 1 2,52 3 7,56 1,26 6,3 0,411 нар -27 1 2,58 134

НО 1 0,9 1,4 1,26 1,26 0,56 1 0,71 37

ЮВ ВС 1 2,16 3 6,48 6,48 1,995 вн 20 1 12,93 65

СВ ВС 1 2,52 3 7,56 1,89 5,67 1,995 вн 20 1 11,31 57

ВД 1 0,9 2,1 1,89 1,89 2 0,1 3,78 19

СЗ ВС 1 2,16 3 6,48 6,48 1,995 вн 20 1 12,93 65

52,82 488

HV ΦV

W/K W

2,5449 229

2,54 229

717

Теплопотери с воздухом HV и  ΦV

Теплопотери нетто (Вт/м² / Вт/м³) ΦТП,Netto =

излишек вытяжки Vmech,inf =

Термически влияющий расход воздуха Vtherm = 7,48500013

из естественной инфильтрации    Vinf = 7,48500013

термически влияющий мех. общий приток воздуха Vsu 
.
 fv =

Теплопотери через ограждающие конструкции

Тип

Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  ΦT

Теплопотери с воздухом

Принятый Расход воздуха
Vi

м³/ч

Объем помещения Температура притока

Площадь помещения

Высота этажа

Толщина перекрытия

Высота помещения

Длина помещения

Ширина помещения

Норм. внутр. температура Мин. норма воздухообмена 0,5

Данные помещения

№ проекта: E:\Dropbox\Public\_Work\My\040_201

6_Грязи\040_2016_Грязи_HVАС

20. Октябрь 2016

Обозн.проекта: 040_2016_Грязи_HVАС

№ этажа: № помещ.: 1Э.004 Ванная Жилая единица:



Стр. 6 из 9

Расчет нормальных теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*

Дата:

1Э Обозн:

θint = 23 °C nmin = ч
-1

lR = 7,3862 м

bR = 10,28 м

AR = 75,93 м²

hG = 3 м Механическая вентиляция

d = 0,25 м Об.расход притока Vsu = м³/ч

hR= 2,75 м Об.расход вытяжки Vex = м³/ч

VR = 208,81 м³ θsu = °C
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n ш в/д A Aвычет A’ U β1 β2 e/g θu/θb ek/bu HT ΦT

-- м м м² м² м² Вт/м²K b/u °C fi /fg2 Вт/K Вт

Пол Пол 1 10,28 7,3862 75,93 75,93 0,491 зем -3 0,52 19,35 967

Пер Пер 1 10,28 7,3862 75,93 75,93 1,312 вн 20 1 99,62 299

ЮЗ ВС 1 2,52 3 7,56 3,15 4,41 1,995 вн 20 1 8,8 26

ВД 1 0,9 2,1 1,89 1,89 2 0,06 3,78 11

ВО 1 0,9 1,4 1,26 1,26 0,56 0,06 0,71 2

ЮВ ВС 1 2,43 3 7,29 7,29 1,995 вн 20 1 14,54 44

ЮЗ ВС 1 0,12 3 0,36 0,36 1,995 вн 20 1 0,72 2

СЗ ВС 1 4,71 3 14,13 14,13 1,995 вн 20 1 28,19 85

ЮЗ НС 1 5,36 3 16,08 1,26 14,82 0,411 0,1 нар -27 1 6,68 334

НО 1 0,9 1,4 1,26 1,26 0,56 0,1 1 0,78 39

ЮВ НС 1 10,28 3 30,84 7,02 23,82 0,411 0,15 нар -27 1 11,23 562

НД 1 1,2 2,1 2,52 2,52 2,8 0,15 1 8,11 406

НО 1 2,5 1,8 4,5 4,5 0,56 0,15 1 2,9 145

СВ НС 1 8 3 24 24 0,427 0,15 нар -27 1 11,87 593

СЗ ВС 1 8 3 24 7,56 16,44 1,995 вн 20 1 32,8 98

ВД 2 0,9 2,1 1,89 1,89 2 0,06 7,56 23

ВД 1 1 2,1 2,1 2,1 2 0,06 4,2 13

ВД 1 0,8 2,1 1,68 1,68 2 0,06 3,36 10

265,2 3659

HV ΦV

W/K W

35,4977 3269

35,5 3269

6928

Теплопотери с воздухом HV и  ΦV

Теплопотери нетто (Вт/м² / Вт/м³) ΦТП,Netto =

излишек вытяжки Vmech,inf =

Термически влияющий расход воздуха Vtherm = 104,404999

из естественной инфильтрации    Vinf = 104,404999

термически влияющий мех. общий приток воздуха Vsu 
.
 fv =

Теплопотери через ограждающие конструкции

Тип

Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  ΦT

Теплопотери с воздухом

Принятый Расход воздуха
Vi

м³/ч

Объем помещения Температура притока

Площадь помещения

Высота этажа

Толщина перекрытия

Высота помещения

Длина помещения

Ширина помещения

Норм. внутр. температура Мин. норма воздухообмена 0,5

Данные помещения
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Расчет нормальных теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*

Дата:

2Э Обозн:

θint = 23 °C nmin = ч
-1

lR = 4,6994 м

bR = 5,09 м

AR = 23,92 м²

hG = 2,75 м Механическая вентиляция

d = 0,25 м Об.расход притока Vsu = м³/ч

hR= 2,5 м Об.расход вытяжки Vex = м³/ч

VR = 59,8 м³ θsu = °C
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n ш в/д A Aвычет A’ U β1 β2 e/g θu/θb ek/bu HT ΦT

-- м м м² м² м² Вт/м²K b/u °C fi /fg2 Вт/K Вт

Пол Пол 1 5,09 4,6994 23,92 23,92 1,312 вн 20 1 31,34 94

Пер Пер 1 5,09 4,6994 23,92 23,92 0,242 нар -27 1 5,79 289

ЮЗ ВС 1 5,1273 2,75 14,1 14,1 1,995 вн 20 1 28,13 84

ЮВ ВС 1 5,5527 2,75 15,27 1,89 13,38 1,995 вн 20 1 26,69 80

ВД 1 0,9 2,1 1,89 1,89 2 0,06 3,78 11

СВ НС 1 5,1273 2,75 14,1 14,1 0,411 0,15 нар -27 1 6,65 332

СЗ НС 1 5,5527 2,75 15,27 3 12,27 0,411 0,15 нар -27 1 5,79 289

НО 1 2 1,5 3 3 0,56 0,15 1 1,93 97

110,1 1276

HV ΦV

W/K W

10,166 303

10,17 303

1579

Теплопотери с воздухом HV и  ΦV

Теплопотери нетто (Вт/м² / Вт/м³) ΦТП,Netto =

излишек вытяжки Vmech,inf =

Термически влияющий расход воздуха Vtherm = 29,8999996

из естественной инфильтрации    Vinf = 29,8999996

термически влияющий мех. общий приток воздуха Vsu 
.
 fv =

Теплопотери через ограждающие конструкции

Тип

Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  ΦT

Теплопотери с воздухом

Принятый Расход воздуха
Vi

м³/ч

Объем помещения Температура притока

Площадь помещения

Высота этажа

Толщина перекрытия

Высота помещения

Длина помещения

Ширина помещения

Норм. внутр. температура Мин. норма воздухообмена 0,5

Данные помещения
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Расчет нормальных теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*

Дата:

2Э Обозн:

θint = 23 °C nmin = ч
-1

lR = 4,6994 м

bR = 5,09 м

AR = 23,92 м²

hG = 2,75 м Механическая вентиляция

d = 0,25 м Об.расход притока Vsu = м³/ч

hR= 2,5 м Об.расход вытяжки Vex = м³/ч

VR = 59,81 м³ θsu = °C
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n ш в/д A Aвычет A’ U β1 β2 e/g θu/θb ek/bu HT ΦT

-- м м м² м² м² Вт/м²K b/u °C fi /fg2 Вт/K Вт

Пол Пол 1 5,09 4,6994 23,92 23,92 1,312 вн 20 1 31,34 94

Пер Пер 1 5,09 4,6994 23,92 23,92 0,242 нар -27 1 5,79 289

ЮЗ НС 1 4,6982 2,75 12,92 12,92 0,411 0,1 нар -27 1 5,83 291

ЮВ ВС 1 5,0909 2,75 14 1,89 12,11 1,995 вн 20 1 24,16 72

ВД 1 0,9 2,1 1,89 1,89 2 0,06 3,78 11

СВ ВС 1 4,6982 2,75 12,92 12,92 1,995 вн 20 1 25,78 77

СЗ НС 1 5,0909 2,75 14 3 11 0,411 0,15 нар -27 1 5,19 259

НО 1 2 1,5 3 3 0,56 0,15 1 1,93 97

103,8 1190

HV ΦV

W/K W

10,1677 303

10,17 303

1493

Теплопотери с воздухом HV и  ΦV

Теплопотери нетто (Вт/м² / Вт/м³) ΦТП,Netto =

излишек вытяжки Vmech,inf =

Термически влияющий расход воздуха Vtherm = 29,9050007

из естественной инфильтрации    Vinf = 29,9050007

термически влияющий мех. общий приток воздуха Vsu 
.
 fv =

Теплопотери через ограждающие конструкции

Тип

Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  ΦT

Теплопотери с воздухом

Принятый Расход воздуха
Vi

м³/ч

Объем помещения Температура притока

Площадь помещения

Высота этажа

Толщина перекрытия

Высота помещения

Длина помещения

Ширина помещения

Норм. внутр. температура Мин. норма воздухообмена 0,5

Данные помещения

№ проекта: E:\Dropbox\Public\_Work\My\040_201

6_Грязи\040_2016_Грязи_HVАС

20. Октябрь 2016
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№ этажа: № помещ.: 2Э.002 Спальня Жилая единица:
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Расчет нормальных теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*

Дата:

2Э Обозн:

θint = 21 °C nmin = ч
-1

lR = 7,82 м

bR = 10,28 м

AR = 80,39 м²

hG = 2,75 м Механическая вентиляция

d = 0,25 м Об.расход притока Vsu = м³/ч

hR= 2,5 м Об.расход вытяжки Vex = м³/ч

VR = 200,97 м³ θsu = °C
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n ш в/д A Aвычет A’ U β1 β2 e/g θu/θb ek/bu HT ΦT

-- м м м² м² м² Вт/м²K b/u °C fi /fg2 Вт/K Вт

Пол Пол 1 10,28 7,82 80,39 80,39 1,312 вн 20 1 105,31 105

Пер Пер 1 10,28 7,82 80,39 80,39 0,242 нар -27 1 19,45 934

ЮЗ НС 1 7,8218 2,75 21,51 21,51 0,411 0,1 нар -27 1 9,7 466

ЮВ НС 1 10,28 2,75 28,27 8,5 19,77 0,411 0,15 нар -27 1 9,32 447

НО 1 5 1,7 8,5 8,5 0,56 0,15 1 5,47 263

СВ НС 1 7,8218 2,75 21,51 2,54 18,97 0,411 0,15 нар -27 1 8,94 429

НО 1 1,75 1,45 2,54 2,54 0,56 0,15 1 1,64 79

СЗ ВС 1 10,28 2,75 28,27 3,78 24,49 1,995 вн 20 1 48,86 49

ВД 2 0,9 2,1 1,89 1,89 2 0,02 7,56 8

216,25 2780

HV ΦV

W/K W

34,1649 195

34,16 195

2975

Теплопотери с воздухом HV и  ΦV

Теплопотери нетто (Вт/м² / Вт/м³) ΦТП,Netto =

излишек вытяжки Vmech,inf =

Термически влияющий расход воздуха Vtherm = 100,485001

из естественной инфильтрации    Vinf = 100,485001

термически влияющий мех. общий приток воздуха Vsu 
.
 fv =

Теплопотери через ограждающие конструкции

Тип

Теплопотери через ограждающие конструкции HT и  ΦT

Теплопотери с воздухом

Принятый Расход воздуха
Vi

м³/ч

Объем помещения Температура притока

Площадь помещения

Высота этажа

Толщина перекрытия

Высота помещения

Длина помещения

Ширина помещения

Норм. внутр. температура Мин. норма воздухообмена 0,5

Данные помещения

№ проекта: E:\Dropbox\Public\_Work\My\040_201

6_Грязи\040_2016_Грязи_HVАС

20. Октябрь 2016

Обозн.проекта: 040_2016_Грязи_HVАС

№ этажа: № помещ.: 2Э.003 Гостевая Жилая единица:



Θi= 20,0 ϕi= 50,0 psat,i= pi=

Θe= -14,0 ϕe= 80,0 psat,e= pe=

Состав слоев d λ R Θ µ Sd psat p p>psat

м Вт/м*К м2*К/Вт C°  - м Па Па

снаружи 0.040 -13.671 144.5

Ель,сосна,пихта 0.024 0.130 0.185 -12.152 40.0 0.960 213.8 612.8 >

Плиты из стеклянного штапельного0.150 0.042 3.571 17.231 0.5 0.075 1965.1 649.4

Ель,сосна,пихта 0.024 0.130 0.185 18.749 40.0 0.960 2162.1 1117.7

Гипсокартонные плиты 0.013 0.250 0.052 19.177 8.0 0.104 2220.6 1168.5

внутри 0.100 19.177 1168.5

0,242 [Вт/м2*K]

180,7 144,5

Коэф теплопроводности U(k)

Теплофизические свойства ограждающих конструкций

по EN ISO 13788

Кровля

2337,0 1168,5



Θi= 20,0 ϕi= 50,0 psat,i= pi=

Θe= -27,0 ϕe= 80,0 psat,e= pe=

Состав слоев d λ R Θ µ Sd psat p p>psat

м Вт/м*К м2*К/Вт C°  - м Па Па

снаружи 0.130 -24.487 41.0

Газосиликатный блок 

D500
0.300 0.140 2.143 16.935 0.2 0.069 1928.7 1137.3

Раствор сложный 

(песок, известь, цемент) 
0.020 0.700 0.029 17.487 0.1 0.002 1997.2 1168.5

внутри 0.130 17.489 1168.5

0,411 [Вт/м2*K]

51,3 41,0

Коэф теплопроводности U(k)

Теплофизические свойства ограждающих конструкций

по EN ISO 13788

Наружная стена

2337,0 1168,5



Θi= 20,0 ϕi= 50,0 psat,i= pi=

Θe= -14,0 ϕe= 80,0 psat,e= pe=

Состав слоев d λ R Θ µ Sd psat p p>psat

м Вт/м*К м2*К/Вт C°  - м Па Па

снаружи 0.000 -14.000 144.5

Песок,гравий,щебень(су

хой)
0.100 0.700 0.143 -11.616 1.0 0.100 224.4 156.6

Нормальный бетон 0.100 2.100 0.048 -10.822 70.0 7.000 241.0 1004.8 >

Экструзионный 

пенополистирол 

Пеноплэкс, тип 45

0.050 0.031 1.613 16.091 0.0 0.001 1827.8 1004.9

Цементн.пол 0.090 1.400 0.064 17.163 15.0 1.350 1956.8 1168.5

внутри 0.170 17.162 1168.5

0,491 [Вт/м2*K]

180,7 144,5

Коэф теплопроводности U(k)

Теплофизические свойства ограждающих конструкций

по EN ISO 13788

Пол

2337,0 1168,5



1. Радиаторная система отопления.

1 Радиаторы алюминиевые 500/100 секц. 67
4+6+9+5+15+

14+14

2 Радиаторы алюминиевые 350/100 секц. 40 20+20

3 Радиаторы алюминиевые 200/100 секц. 20 20

4 Ниппель радиаторный 1" шт. 10

5 Прокладка под ниппель радиаторный 1" шт. 10

6
Комплект пробок для аллюминиевых радиаторов Ду15 (без 

кронштейнов)
компл. 10 OTER

7 Кронштейн для аллюминиевого радиатора шт. 40

8 Клапан регулирующий угловой 1/2" шт. 10 Valtec

9 Клапан настроечный угловой 1/2" шт. 10 Valtec

10
Муфта комбинированная с наружной резьбой (неразъёмная) 

20х1/2"
шт. 20 Valtec

11 Тройник PPRC 32х20х32мм шт. 2 Valtec

12 Тройник PPRC 25х20х25мм шт. 12 Valtec

13 Муфта PPRC редукционная 32х25мм шт. 4 Valtec

14 Муфта PPRC редукционная 25х20мм шт. 4 Valtec

15 Труба PN25 PPR-AL-PPR (W) Ø32x4мм м.п. 16 Valtec

16 Клипса PPRC 32мм шт. 10+ Valtec

17 Муфта PPRC 32мм шт. 4+ Valtec

18 Угольник PPRC 90° Ø32мм шт. 12+ Valtec

19 Угольник PPRC 45° Ø32мм шт. 4+ Valtec

20 Труба PN25 PPR-AL-PPR (W) Ø25x3.25мм м.п. 152 Valtec

21 Клипса PPRC 25мм шт. 16 Valtec

22 Муфта PPRC 25мм шт. 38 Valtec

23 Угольник PPRC 90° Ø25мм шт. 24+ Valtec

24 Угольник PPRC 45° Ø25мм шт. 8+ Valtec

25 Труба PN25 PPR-AL-PPR (W) Ø20x3мм м.п. 24 Valtec

26 Клипса PPRC 20мм шт. 16+ Valtec

27 Муфта PPRC 20мм шт. 6+ Valtec

28 Угольник PPRC 90° Ø20мм шт. 48+ Valtec

29 Угольник PPRC 45° Ø20мм шт. 24+ Valtec

30 Дюбель-гвоздь 6х40мм (потай) шт. 100+ Fisher

31 Монтажная лента рулон 1

32 Круги, буры соответствующих типоразмеров по запросу монтажников

33 Прочий неучтённый материал % 7%

Спецификация оборудования на радиаторы и тёплые полы.

№ Наименование материала Ед. изм. Кол-во Примечание



2. Тёплые полы.

1 Шкаф ШРН-5 (если будет нужен заказчику) шт. 1 Грота

2

Коллекторная группа из нержавейки, со встроенными 

расходомерами, в сборе, 1" х 12 вых. Евроконус 3/4" 

(коллектор квадратного сечения)         

компл. 1 Valtec

3 Демпферная лента м.п. 108 Energoflex

4 "Евроконус" для пластиковой трубы 16х3/4"Ек шт. 24 Valtec

5 Труба из сшитого полиэтилена PEX-EVOH 16 (2,0)мм
бухта 

200м.п.
5+ Valtec

6 Пластиковая стяжка/хомут l=150мм шт. 400

7 Кожух гофрированный полиэтиленовый Ø16 (25) м.п. 80 цвета пополам

8 Прочий неучтённый материал % 5%



Спецификация на топочную (теплоснабжение).

Поз. Наименование оборудования Кол-во Ед.Из.

1 Бойлер косвенного нагрева Drazice OKCE 160 NTR/2.2 1 Шт

2

Котёл газовый настенный одноконтурный Vallant turboTEC plus VU 242/5-5

+ комплект коаксиального дымохода (проход через стену 60/100)

+ комнатный термостат для котла

+ стабилизатор напряжения для настенного котла

1 Шт

3 Автоматический воздухоотводчик с отсекающим клапаном в комплекте Ду15 1 Шт

4 Клапан балансировочный 1" (ВВ) (вентиль) 1 Шт

5 Гидроаккумулятор Reflex DE 18 (10бар) + хомут для настенного крепления 1 Шт

6 Клапан обратный с латунным золотником 1" 2 Шт

7 Клапан обратный с латунным золотником 1/2" 1 Шт

8 Клапан обратный с латунным золотником 3/4" 1 Шт

9 Коллектор ТП на 12 контуров (учтён в другой спецификации) 0 Шт

10 Кран дренажный 1/2" 4 Шт

11 Кран шаровой с американкой 1" 6 Шт

12 Кран шаровой с американкой 1" (угловой) 1 Шт

13 Кран шаровой с американкой 1/2" (угловой) 1 Шт

14 Кран шаровой с американкой 3/4" 15 Шт

15 Крестовина латунная 3/4" 1 Шт

16 Муфта PPRC 20мм 4+ Шт

17 Муфта PPRC 25мм 10+ Шт

18 Муфта PPRC 32мм 6+ Шт

19 Муфта PPRC переходная 25х20мм 2 Шт

20 Муфта PPRC переходная 25х32мм 4 Шт

21 Муфта PPRC переходная 32х20мм 1 Шт

22 Муфта латунь 3/4" 7 Шт

23 Муфта переходная латунная 1" х 3/4" 1 Шт

24 Насос циркуляционный Grundfos Alpha 2 L 25-60 с комплектом гаек 1 Шт

25 Ниппель 1" 1 Шт

26 Ниппель 3/4" 4 Шт

27 Ниппель переходной 3/4" х 1/2" 1 Шт

28 Отвод PPRC 90гр 20мм 8+ Шт

29 Отвод PPRC 90гр 25мм 20+ Шт

30 Отвод PPRC 90гр 32мм 8+ Шт

31 Полуотвод PPRC 45гр 20мм 4+ Шт

32 Полуотвод PPRC 45гр 25мм 8+ Шт

33 Полуотвод PPRC 45гр 32мм 4+ Шт

34 Предохранительный клапан 7бар Ду15 1 Шт

35 Сгон разъёмный 1" (ВН) 1 Шт

36 Сгон разъёмный 3/4" (ВН) 1 Шт

37 Сгон разъёмный латунный 1" (ВВ) 1 Шт

38 Сгон разъёмный латунный 1" (НН) 2 Шт

39 Соединитель PPRC с переходом на внутреннюю резьбу 20 х 1/2" 1 Шт

40 Соединитель PPRC с переходом на внутреннюю резьбу 25 х 3/4" 3 Шт

41 Соединитель PPRC с переходом на внутреннюю резьбу 32 х 1" 2 Шт

42 Соединитель PPRC с переходом на наружную резьбу 20 х 1/2" 2 Шт

43 Соединитель PPRC с переходом на наружную резьбу 25 х 3/4" 18 Шт

44 Соединитель PPRC с переходом на наружную резьбу 32 х 1" 12 Шт



45
Термостатический смесистельный клапан для тёплых полов 

WATTS Ду25 (В-В-В) с центральным смешиванием
1 Шт

46 Тройник PPRC 25мм 2 Шт

47 Тройник PPRC 32мм 6 Шт

48 Тройник PPRC редукционный 32х20х32мм 2 Шт

49 Тройник PPRC редукционный 32х25х25мм 1 Шт

50 Тройник латунный редукционный 1" х 1/2" х 1" 2 Шт

51 Тройник латунный редукционный 3/4" х 1/2" х 3/4" 2 Шт

52 Угольник комбинированный PPRC 32 х 1"(НР) 1 Шт

53 Угольник латунный 1" (ВН) 2 Шт

54 Угольник латунный 3/4" (ВВ) 2 Шт

55 Фильтр косой 1" 2 Шт

56 Футорка 1"(НР) х 3/4"(ВР) 3 Шт

57
Циркуляционный насос для систем ГВС с мокрым ротором Wilo Star-Z NOVA A 

(со встроенным обратным клапаном и отсечными кранами)
1 Шт

58 Труба PPRC армированная алюминием 20x3.4мм 2+ мп

59 Труба PPRC армированная алюминием 25x4.2мм 16+ мп

60 Труба PPRC армированная алюминием 32x5.4мм 8+ мп

61
Трубный утеплитель, а также трубный крепёж заказывать под окончательное 

количество трубы
инд.

62 Лён сантехнический 100гр 1 Шт

63 Шпатлёвка сантехническая 65гр. 1 Шт

64 Герметик анаэробный 20гр. 2 Шт

65 Прокладки 1" 2 Шт

66  -----//------ 3/4" 2 Шт

67  -----//------ 1/2" 2 Шт

68
Прочий неучтённый/сопутствующий/электротехнический 

материал
7% %

2+ цифрой обозначена минимальная партия, конечное кол-во может отличаться

P.S. Никаких разъёмных PPRC фитингов! Они потекут со временем.
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Расчёт водяных тёплых полов

Гидравлический расчёт ведётся по следующим формулам:
λ - коэффициент трения;

Δр - общие петори давления,Па;

Δр кмс - потери давления на местные сопротивлени,Па;

Δр лин - линейные потери давления, Па;

ρ - плотность транспортируемой среды, кг/м3;

v - скорость потока,м/с;

Re ф - фактическое число Рейнольдса;

Rе кв - число Рейнольдса, соответствующее началу зоны квадратичной зависимости;

νt - коэффициент кинематической вязкости, м2/с;

Kэ - коэффициент эквивалентной шероховатости, мм;

b - число подобия режимов течения жидкости;

dр - внутренний диаметр трубопровода на расчетном участке, мм
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Данные о петлях

Помещение Номер петли Дл. брутто, м Тепл. нагрузка, Вт Расх. в петле, кг/с Скор. в петле, м/с Кол. соед., шт Потери давл., Па Номер колл.
1Э.001 Топочная-С/у 11 53.000 696.684 0.028 0.265 0 7630.738 1

ИТОГО 53.000 696.684 0.028 0

1Э.002 Спальня 2 73.000 852.092 0.034 0.324 0 14459.315 1
ИТОГО 73.000 852.092 0.034 0

1Э.003 Спальня 1 65.000 758.712 0.030 0.288 0 10553.759 1
1Э.003 Спальня 12 66.000 770.385 0.031 0.293 0 11073.782 1

ИТОГО 131.000 1529.097 0.061 0

1Э.004 Ванная 3 50.000 510.449 0.020 0.194 0 4137.167 1
ИТОГО 50.000 510.449 0.020 0

1Э.005 Гостиная-кухня 4 72.000 840.420 0.034 0.320 0 13940.104 1
1Э.005 Гостиная-кухня 5 75.000 875.437 0.035 0.333 0 15534.436 1
1Э.005 Гостиная-кухня 6 78.000 910.455 0.036 0.346 0 17181.260 1
1Э.005 Гостиная-кухня 7 77.000 898.782 0.036 0.342 0 16601.357 1
1Э.005 Гостиная-кухня 8 79.000 922.127 0.037 0.351 0 17957.004 1
1Э.005 Гостиная-кухня 9 66.000 770.385 0.031 0.293 0 11073.782 1
1Э.005 Гостиная-кухня 10 75.000 875.437 0.035 0.333 0 15534.436 1

ИТОГО 522.000 6093.044 0.243 0

ВСЕГО 829.000 9681.367 0.386 0

Данные о коллекторах

Номер колл. Ø колл., мм Номер петли Длина петли брутто, м Тепл. нагрузка, Вт Расход, кг/с Скорость, м/с Потери давления, Па % откр. вентиля
1 25.00 1 65.000 758.712 0.030 0.288 10553.759 58.772
1 25.00 2 73.000 852.092 0.034 0.324 14459.315 80.522
1 25.00 3 50.000 510.449 0.020 0.194 4137.167 23.039
1 25.00 4 72.000 840.420 0.034 0.320 13940.104 77.630
1 25.00 5 75.000 875.437 0.035 0.333 15534.436 86.509
1 25.00 6 78.000 910.455 0.036 0.346 17181.260 95.680
1 25.00 7 77.000 898.782 0.036 0.342 16601.357 92.451
1 25.00 8 79.000 922.127 0.037 0.351 17957.004 100.000
1 25.00 9 66.000 770.385 0.031 0.293 11073.782 61.668
1 25.00 10 75.000 875.437 0.035 0.333 15534.436 86.509
1 25.00 11 53.000 696.684 0.028 0.265 7630.738 42.494
1 25.00 12 66.000 770.385 0.031 0.293 11073.782 61.668

ИТОГО 12 829.000 9681.367 0.386 0.792 18892.246
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ВСЕГО 12 829.00 9681.37 0.39
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Позиция Счет Параметр
1 ALPHA3 25-60 180

Номер изделия: 98890811

Высокоэффективный циркуляционный насос с электродвигателем на постоянных магнитах
(технология ECM) и встроенной функцией автоматической адаптации производительности за
счет плавного регулирования скорости для циркуляции чистой подогреваемой воды в
соответствии с VDI 2035.
Характеристики и преимущества:
• Новый инструмент информирования о производительности насоса. Включает использование
ALPHAreader для балансировки систем отопления.
• Новая расширенная защита по сухому ходу. Обеспечит защиту насоса в случае отсутствия
воды в насосе.
• Новый улучшенный пуск. Безопасный старт в жестких условиях
• Новый подключаемый вручную режим Лето. Экономия электроэнергии в летнее время и
обеспечит безопасное начало нового отопительного сезона
• Больше не нужно экспериментировать с настройками. Функция AUTOADAPT автоматически
подбирает наиболее подходящую настройку.
• Теплоизолирующий кожух поставляется вместе с насосом для систем отопления.
• Все под контролем благодаря наличию дисплея, отображающего фактическое потребление
энергии в Ваттах или фактический расход в м³/ч.
• Значительная экономия электроэнергии за счет высокого класса энергоэффективности (EEI)
на рынке.
• Для особо важных сфер применения доступны насосы в корпусах из нержавеющей стали.
• Соответствует немецким нормам энергосбережения в зданиях и инженерных системах зданий
(Energieeinsparverordnung) – EnEV §14(3).
• Автоматический переход в ночной режим, что позволяет еще больше снизить объемы
потребления электроэнергии.
• Упрощенный механизм выбора между тремя кривыми постоянного давления, тремя кривыми
пропорционального давления или тремя постоянными скоростями с помощью одной лишь
кнопки.
• Простое электрическое подключение с помощью новой штепсельной вилки ALPHA.
• Большее удобство в эксплуатации, поскольку ALPHA2 теперь подходит для использования в
системах с холодной водой.
• Отсутствие проблем, связанных с коррозией, благодаря наличию защитного покрытия,
нанесенного на корпус насоса методом электроосаждения.
• Сокращение затрат на установку, поскольку внешняя защита для электродвигателя не
требуется.

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода в системе отопления
Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C
Темпер. жидкости: 45 °C
Плотность: 990.2 кг/м³
Кинематическая вязкость: 1 мм2/с

Технич.:
Текущий расчитанный расход: 0.399 л/с
Общий гидростатический напор насоса: 4.167 м
TF класс: 110
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Позиция Счет Параметр
Данные на фирменной табличке: VDE,GS,CE,EAC

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Рабочее колесо: PES 30%GF

Монтаж:
Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Соединение труб: G 1 1/2
Допустимое давление: PN 10
Монтажная длина: 180 мм

Данные электрообор-я:
Потребл.мощн.-P1: 3 .. 34 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230 V
Максимальное потребление тока: 0.04 .. 0.32 A
Класс защиты (IEC 34-5): X4D
Класс изоляции (IEC 85): F

Другое:
Класс электропотребления (EEI): 0.17
Нетто вес: 2.01 кг
Полный вес: 2.49 кг
Объем упаковки: 0.004 м³
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